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Atomstack M4 Pro
Lasergraveermachine - Dubbele
Laser

Incl. BTW 2 499.00 €

Excl. BTW 2 065.29 €

VOORRAAD Beschikbaar

Verzendtijd 48 uur

Catalogusnummer 10381

Fabrikantcode ATOMSTACK-M4

EAN Code 5907052594189

Product omschrijving

Atomstack M4 Pro · 2 W IR-laser plus 10 W diodelaser · 100 × 100 mm
Atomstack M4 Pro: dubbele bron, meer ruimte voor maatwerk.

IR 2 W · 1064 nmDiodelaser 10 W100 × 100 mmMaker: AtomStack

Dubbele laserbron, meer mogelijkheden voor personalisatie

In de Atomstack M4 Pro zitten twee aparte bronnen: een IR-laser van 1064 nm en 2 W, en een blauwe diodelaser van 455 nm
en 10 W. Op één compact werkstation bewerkt u metaal en andere materialen, telkens met de bron die daarvoor geschikt is.

Deze Atomstack M4 Pro verenigt een infraroodlaser van 2 W met een blauwe diodelaser van 10 W. Welke bron u inzet, hangt
af van het materiaal en van wat u wilt realiseren: van markeringen op metaal tot sierlijke gravures op hout. Elke laser heeft
zijn eigen toepassingen, en beide werken binnen één machine met een veld van 100 × 100 mm. De M4 Pro gebruikt u op een
vaste voet of in de handmodus, zodat u de werkwijze aan uw werkstuk kunt aanpassen. De galvanometerkop maakt snel
markeren mogelijk, en met de positievoorvertoning legt u uw ontwerp eenvoudig vast nog voor u begint. Het toestel is handig
om geschenken te personaliseren, kleine producten te markeren en korte oplagen te maken. Via de software AtomStack
Maker op pc en een mobiele app bereidt u projecten voor en bestuurt u de graveermachine op de manier die u verkiest.

Met uw eigen werkpost kunt u op maat bestelde stukken uitvoeren, originele collecties uitwerken en volgende reeksen
werkstukken voorbereiden.

Atomstack M4 Pro aan het werk

Mogelijkheden om uw studio te laten groeien

1
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Twee laserbronnen

De IR-laser van 2 W en met een golflengte van 1064 nm dient om geschikte metalen, bepaalde materialen en gecoate
oppervlakken te markeren.

2

Snelheid markeren

De straal wordt door de galvanometerkop naar het werkgebied van uw project gestuurd.

3

Twee manieren van werken

In vaste opstelling legt u het werkstuk op de voet en kiest u de hoogte van de kop.

4

Focus en ontwerp

Met de positioneringsaanwijzers stelt u de afstand tussen de kop en het oppervlak gemakkelijker in.

5

Kleine details en series

Een veld van 100 × 100 mm komt van pas om kleine producten te markeren, een code aan te brengen of een geschenk te
personaliseren.

6

AtomStack-maker

De M4 Pro is te gebruiken met AtomStack Maker, zowel op de computer als via de mobiele applicatie.

Twee lasers in de praktijk

Open de video.

Kop- en monsteropstelling
Open de video.

Projectvoorbeeld en lasermodule
Open de video.

Met een IR-straal kleine voorwerpen van een markering voorzien
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Productideeën en nieuwe opdrachten

Metaal en personalisatie

Metaal markeren via een infraroodbron van 1064 nm.

Motieven op andere oppervlakken

Bewerken van materialen die voor deze bron bestemd zijn met de blauwe laser van 455 nm.

Kleine producten en series

Eigen patronen, logo's en gedetailleerde composities binnen het veld van 100 × 100 mm.

Twee laserbronnen

Technologie voor uw studio

Met de IR-laser van 2 W en een golflengte van 1064 nm markeert u geschikte metalen, uitgekozen materialen en gecoate
oppervlakken. U personaliseert er metalen objecten mee, brengt een nummer of logo aan en maakt kleine merktekens. Het
resultaat hangt af van de legering, de afwerking en de ingestelde parameters. De blauwe diodelaser van 10 W is bedoeld om
geschikte niet-metalen materialen te graveren, zoals leer, papier, hout of bamboe.

Bron, optiek en mechaniek leggen de grondslag om eigen afbeeldingen en omtrekken te maken, binnen de materialen die bij
deze configuratie passen.

Snelheid markeren

Van een klein detail tot een serie

De galvanometerkop stuurt de laserstraal naar het gebied van uw project. De maximale werksnelheid bedraagt 5000 mm/s bij
de IR-laser en 4000 mm/s bij de diodelaser, en de voorvertoning loopt op tot 10000 mm/s. Met de voorvertoning bepaalt u
waar de markering komt, maar ze bepaalt de graveertijd van een afbeelding niet.

Dankzij de kopbeweging maakt u fijne lijnen, vlakvullingen en terugkerende patronen. Hoe lang een project duurt, hangt af
van de geometrie en het gekozen effect.

Twee manieren van werken

Vrijheid om aan details te werken

Bij gebruik op de voet zet u het werkstuk neer en stelt u de kophoogte in. Die manier van werken past bij kleine artikelen en
herhaalde reeksen, waarbij het ontwerp steeds op dezelfde plek moet blijven. Met de knop brengt u de focus in
overeenstemming met het materiaaloppervlak. In handmodus past u het toestel aan op objecten en vlakken die horizontaal of
verticaal staan.

Omdat u een gekozen oppervlaktedeel direct kunt bereiken, verloopt personaliseren en markeren op voorwerpen van allerlei
vormen eenvoudiger.

Focus en ontwerp
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Handiger scherpstellen

De positioneringsaanwijzers ondersteunen u bij het bepalen van de afstand van kop tot oppervlak. Via de voorvertoning van
kader en contour controleert u waar het beeld ten opzichte van het werkstuk komt te liggen. Bij afgewerkte producten kunt u
zo de marges inschatten en voorkomen dat een markering buiten het gekozen vlak valt.

Het galvanometersysteem voert de straal langs het ontworpen pad.

Kleine details en series

Personalisatie naar eigen idee

Het werkveld van 100 × 100 mm is praktisch voor het merken van kleine producten, het aanbrengen van een code of om een
geschenk te personaliseren. De opgegeven positioneringsnauwkeurigheid bedraagt 0,001 mm en de kleinste laserspot meet
0,03 mm. Wie de hoogte van het oppervlak en de opgeslagen parameters behoudt, kan dezelfde taak makkelijker herhalen.

Met deze configuratie maakt u eigen ontwerpen en verruimt u het aanbod van uw studio met extra projecten.

AtomStack-maker

Uw eigen project onder controle

De M4 Pro kan overweg met AtomStack Maker, zowel de pc-versie als de mobiele app. Compatibele besturingssystemen zijn
onder andere Windows en macOS, en op mobiele toestellen iOS en Android. Zo kiest u de manier van projectvoorbereiding die
bij de taak en de gewenste uitvoering past.

Doordat bestanden en parameters worden ondersteund, kunt u vervolgopdrachten klaarzetten en altijd terugkeren naar
bewaarde afbeeldingen.

Materialen - kies de juiste laser

IR-laser 2 W · 1064 nm

IJzer, aluminium en roestvrij staal - geschikte markeringen op het oppervlak.
Platina, goud en zilver - sieraden personaliseren.
Messing, titanium en andere zorgvuldig gekozen metalen.
Bepaalde materialen en beschilderde oppervlakken.

Blauwe diodelaser 10 W

Kurk, bamboe en hout - opschriften en versierende gravures.
Karton en papier - projecten met goed gekozen instellingen.
Leer en textiel die voor laserbewerking zijn goedgekeurd.
Keramiek met een gekleurd glazuur, getint glas, steen en ondoorzichtig acryl, mits goed uitgekozen.

Software en besturing

Uw eigen bestanden en parameters samen op één plaats

In AtomStack Maker werkt u uw eigen projecten uit binnen het veld van 100 × 100 mm. Dankzij tekst, logo en beelden
ontstaan nieuwe ontwerpen en gepersonaliseerde producten.

Omdat eigen bestanden worden ondersteund, verruimt u uw aanbod met bijkomende ontwerpen en pakt u eerder voorbereide
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projecten weer op.

Meer mogelijkheden voor uw studio

Zelfgemaakte ontwerpen en verse ideeën voor uw assortiment.

Eigen ontwerpen — U realiseert originele beelden en gepersonaliseerde bestellingen binnen de grenzen van deze
configuratie.
Meer projecten — Met klaargezette projecten kunt u collecties uitbouwen en korte reeksen produceren.
Verse ideeën voor het assortiment — Laat uw werkplaats groeien met producten en markeringen die bij de
technologie en uitrusting van het toestel passen.

Open de video.

Blauwe straalmarkering

Nog meer mogelijkheden

Open de video.

Artistieke werken en voorbeelden met veel detail
Open de video.

Staaltjes van fijn graveerwerk
Open de video.

Herhalende markeringen
Open de video.

Werken met een kap aan het hoofd
Open de video.

Station en handwerk
Open de video.

Werken met een extra opzetstuk

Technische gegevens

Parameter Waarde
Laserbronnen IR 2 W en blauwe diodelaser 10 W
IR-golflengte 1064 nm
Werkveld 100 × 100 mm
IR-werksnelheid Naar 5000 mm/s
Bedrijfssnelheid van de diode Naar 4000 mm/s
Voorbeeldsnelheid Naar 10000 mm/s
Positioneringsnauwkeurigheid 0,001 mm
Minimaal vlekje 0,03 mm
Bedrijfsmodi Stationair en handmatig
Voorbeeld Kader en omtrek
Software AtomStack-maker
Computersystemen Windows en macOS
Mobiele systemen iOS en Android
Vermogensparameters 12 V, 9 A
Gewicht in draagbare configuratie 2,8 kg
Gewicht van het toestel in vaste configuratie 4,8 kg
Opgegeven levensduur van de laserbron ≥ 20000 h
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Apparaat- en werkconfiguratie

Atomstack M4 Pro uitgerust met een IR-laser van 2 W en een diodelaser van 10 W
Vaste opstelling met voet en een kolom waarvan de hoogte instelbaar is
De kop kan ook in handmodus worden gebruikt
Compatibel met AtomStack Maker en de mobiele app

Vragen vóór aankoop

Over welk werkveld beschikt het toestel?

100 × 100 mm.

Welke software kunt u met het toestel gebruiken?

AtomStack-maker.

Laat uw studio groeien met CNCWorld
Maak gebruik van wat het model Atomstack M4 Pro te bieden heeft. Neem contact op met CNCWorld en bespreek welke
configuratie past bij de projecten die u gepland hebt; bij uw aankoop kunt u rekenen op Belgische ondersteuning.
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