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CNC Spindel 2,2kW

Incl. BTW 429.00 €

Excl. BTW 354.55 €

VOORRAAD Beschikbaar

Verzendtijd 48 uur

Catalogusnummer 10173

EAN Code 5907052592147

Product omschrijving

2200 W CNC-spindel - vloeistofgekoeld
Spindelaandrijving voor uw CNC-frees

De krachtbron van uw CNC-freesmachine

De CNC-spindel van 2200 W is vloeistofgekoeld en heeft 0–24 000 rpm als bereik. Ze drijft het gereedschap aan dat voor
mechanische bewerking dient en laat bij een geschikte machineconfiguratie toe om aluminium, hout en kunststoffen te
frezen.

Koeling via vloeistof. Radiale nauwkeurigheid: 

De spil is geschikt om een CNC-station van aandrijving te voorzien of om de bestaande motor van een machine te vervangen,
mits montage- en besturingssysteem compatibel zijn. Zie de specificaties voor de gegevens op elektrisch en mechanisch vlak.

De belangrijkste voordelen

1

Frezen

Voor bewerkingen als contouren en kamers drijft de spindel het gereedschap aan.

2

Mechanische graveur

Met de snijplotter werken in een CNC-configuratie die wordt ondersteund.

3

Machine-uitrusting
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Spil die past bij een compatibel systeem voor klemmen en besturing.

Ideeën voor toepassingen

Frezen

Het gereedschap aandrijven voor onder meer contouren en kamers.

Mechanische graveur

Snijplotter-werk binnen een CNC-configuratie met ondersteuning.

Machine-uitrusting

Spindel voor klem- en besturingsopstellingen die compatibel zijn.

Motoraandrijving van uw CNC-freesmachine

Aandrijving die uw CNC-frees laat draaien

Vloeistofgekoeld. Radiale nauwkeurigheid: 

Voor een CNC-station of ter vervanging van de aandrijving van een machine is de spil geschikt, op voorwaarde dat het
montage- en besturingssysteem compatibel is. Parameters op elektrisch en mechanisch vlak vindt u in de specificaties.

Toepassing en compatibiliteit

Materialen wanneer het proces klaarstaat

Plexi/acryl en PVC
Hout, MDF en composietplaten
Aluminium
Gips

Wat krijg je in de studio?

De spindel als aandrijving van uw CNC-freesmachine

Frezen - Gereedschap aandrijven voor onder meer contouren en kamers.
Mechanisch graveren - Werken met de snijplotter binnen een CNC-configuratie die ondersteund wordt.
Uitrusting van een machine - Spindel die past bij een compatibel systeem voor klemmen en besturing.

Technische gegevens

Parameter Waarde
Stroom 2200 W
Toerentalbereik 0–24 000 tpm
Koeling Vloeistof
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Parameter Waarde
Radiale nauwkeurigheid
Axiale nauwkeurigheid
Afmetingen 80 × 200 mm
Elektrische gegevens van de spindel 220 V, 8,5 A, 400 Hz

Onderwerp van deze aanbieding

CNC-spindel 2200 W

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

CNC-spindel 2200 W.

Wat zijn de technische gegevens van het product?

2200 W vermogen; vloeistofkoeling; draaisnelheid 0–24 000 tpm.

Waar is dit product voor?

De spindel van 2200 W is vloeistofgekoeld, werkt tussen 0–24 000 rpm en vormt de aandrijving voor gereedschap dat
mechanisch bewerkt. Met een geschikte machineconfiguratie kunt u er aluminium, hout en kunststoffen mee frezen.

Kies een oplossing voor uw studio
Zorg met CNCWorld voor een complete werkplaatsuitrusting. Onze verkoper in België, tevens uw aanspreekpunt, staat klaar
om u te helpen bij de productkeuze, ongeacht of u een materiaal of een onderdeel voor uw machine zoekt. Om de passende
configuratie te bepalen, kunt u ons contacteren.
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