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Gegraveerd laminaat 600x400mm /
0,8mm | Diverse kleuren

Incl. BTW 12.00 €

Excl. BTW 9.92 €

VOORRAAD Beschikbaar

Verzendtijd 48 uur

Catalogusnummer LMG-03

Fabrikantcode 60403020

EAN Code 5907052594943

Product omschrijving

Hoogwaardig laminaat voor graveren en lasersnijden

Formaat:  600x400 mm / Dikte 0,8 mm

 

 

 

BESCHIKBARE LAMINAATKLEUREN: 501 | 502 | 511 | 512

  

OPGELET! Een hoogglanzend spiegeleffect vertonen de kleuren 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 527 | 531
| 533 | 534. De kleuren 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 525 | 532 | beschikken daarbovenop over een geborsteld

metaaleffect.

 Matte kleuren: 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 518 | 526 | 528 | 529 |
530 | 532 | 535 | 536

  

 

  

Een graveerlaminaat dat speciaal werd ontwikkeld voor CO₂-lasers en fiberlasers. Esthetiek en uitzonderlijke duurzaamheid
gaan hier samen, wat een professioneel eindresultaat garandeert. De plaat is bestemd voor binnenshuis gebruik.

 

OPGELET! Het gewenste kleurnummer geeft u bij het bestellen op in het opmerkingenveld.
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Voor dit laminaat gebruiken wij een homogene, geavanceerde PMMA/ABS-polymeerlegering.
 Waar traditionele platen een dun laagje acryl op een ondergrond hebben vastgelijmd, is deze plaat in haar geheel

gemaakt van één homogeen materiaal. De kleurlaag, 0,05 mm (50 µm) dik, ontstaat met sublimatieprinten, waarbij
de kleurstof diep tot op moleculair niveau in de kunststof zelf doordringt, zodat de kleur een vast deel van de plaat

wordt.

 Hierin ligt de meerwaarde van deze technologie:

 

Delaminatie uitgesloten: De legering is door en door homogeen, waardoor vocht of temperatuurschommelingen
geen blaasjes, loskomende lagen of delaminatie kunnen veroorzaken.

 

Kleur die niet afbrokkelt of afschilfert: Sublimatie zorgt ervoor dat de kleurstof niet als een aparte film bovenop
het materiaal blijft liggen. Er komt dus niets los en er vlokt niets af, en oppervlakkige krassen laten de kleur
onberoerd.

 

Uitstekende mechanische en laserbewerking: Zowel een CNC-frees als een CO2-laser snijdt het materiaal netjes
door, en laat gladde randen achter. Brandsporen, bramen en gesmolten plekken blijven achterwege.

 

Bestand tegen water en schoonmaakmiddelen: Contact met water, reinigers, reinigingsmachines en gewone
ontsmettingsmiddelen levert op het oppervlak geen problemen op.

 

Veelzijdige toepassingen: Een sterke keuze voor informatieborden en bewegwijzering in gebouwen, trofeeën,
naamplaatjes, typeplaatjes en frontpanelen van machines.

Waarom ons laminaat?

 

Foutloos lasersnijden: Door de speciaal ontwikkelde formule blijven de snijranden schoon: ze smelten niet en er
komt zeer weinig rook vrij.

 

Hoog graveercontrast: Doordat top- en onderlaag duidelijk contrasteren, zijn details scherp en goed leesbaar.

 

Bescherming van het oppervlak: Aan de graveerzijde draagt elke plaat een beschermfolie, zodat het product bij
transport en montage niet bekrast of beschadigd raakt.

 

Zeer geschikt voor bedieningspanelen, naamplaten, decoraties en waarschuwingsborden.
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