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T S Gegraveerd laminaat 600x400mm /
BTEmmme | 1,3mm | Diverse kleuren

e
mEs | | incl. BTW 14.00 €

' e ) e L VOORRAAD Beschikbaar
___-:"i Verzendtijd 48 uur
- - Catalogusnummer LMG-01
Fabrikantcode 60403020
EAN Code 5907052594929

Product omschrijving

Graveerlaminaat van topkwaliteit - geschikt om met de laser te snijden en te
graveren

Formaat: 600x400 mm / Dikte 1,3 mm

BESCHIKBARE LAMINAATKLEUREN: 501 | 502 | 504 | 506 | 508 | 509 | 511 | 512 | 513 | 515
| 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 |
533 | 534 | 536

OPGELET! Bij de kleuren 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 527 | 531 | 533 | 534 is het oppervlak
hoogglanzend en spiegelend. De kleuren 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 525 | 532 | hebben daarnaast een structuur
van geborsteld metaal.

Matte kleuren: 501 | 502 | 504 | 506 | 508 | 509 | 511 | 512 | 513 | 515 | 518 | 526 | 528 | 529 | 530 | 532 | 535 | 536

Dit speciale graveerlaminaat is uitermate geschikt voor verwerking met CO2z-lasers en fiberlasers. Het materiaal verenigt
een fraaie uitstraling met bijzondere duurzaamheid, zodat het eindresultaat professioneel oogt. Het laminaat is bedoeld voor
toepassing binnenshuis.
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OPGELET! Noteer het gewenste kleurnummer in het opmerkingenveld wanneer u bestelt.

Het laminaat wordt vervaardigd uit een geavanceerde, homogene PMMA/ABS-polymeerlegering.

Anders dan bij klassieke platen, waar een dun acryllaagje op een drager wordt vastgelijmd, bestaat de volledige plaat uit
één en hetzelfde materiaal. De 0,05 mm (50 um) dikke kleurlaag komt tot stand via sublimatieprinten: de kleurstof
trekt tot op moleculair niveau direct de kunststofstructuur in en maakt zo integraal deel uit van de plaat.

De voornaamste troeven van deze technologie:

Geen gevaar voor delaminatie: Dankzij de homogene opbouw van de legering zijn blaasjes, loskomende lagen en
delaminatie als gevolg van vocht of temperatuurschommelingen volledig uitgesloten.

Kleur die niet afsplintert en niet afbladdert: Bij sublimatie ligt de kleurstof niet als aparte film op het oppervlak.
Ze komt dus niet los, schilfert niet af en doorstaat oppervlakkige krassen.

Prima te bewerken, mechanisch én met laser: Zowel met een CNC-frees als met een CO2-laser snijdt het
materiaal vlot, met gladde randen die vrij zijn van smeltplekken, bramen en brandsporen.

Water- en reinigingsbestendig: Het oppervlak kan tegen water, schoonmaakproducten, reinigingstoestellen en de
gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.

Breed toepasbaar: Zeer geschikt voor naamplaatjes, trofeeén, typeplaatjes, frontpanelen van machines,
bewegwijzering en infoborden voor binnen.

Waarom ons laminaat?

Uitstekend lasersnijden: Dankzij een speciaal ontwikkelde samenstelling krijgt u zuivere snijkanten, zonder
smeltende randen en met een minimum aan rookvorming.

Sterk graveercontrast: Het duidelijke verschil tussen toplaag en onderlaag levert scherpe, goed leesbare details
op.

Bescherming van het oppervlak: Op de graveerzijde van elke plaat zit een beschermfolie die krassen en
beschadigingen tijdens het transport en de montage voorkomt.

Past ook goed bij decoraties, bedieningspanelen, waarschuwingsborden en naamplaten.
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