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Gegraveerd laminaat 600x400mm /
1.5mm | Diverse kleuren

Incl. BTW 16.00 €

Excl. BTW 13.22 €

VOORRAAD Beschikbaar

Verzendtijd 48 uur

Catalogusnummer LMG-02

Fabrikantcode 60403020

EAN Code 5907052594936

Product omschrijving

Kwaliteitslaminaat om te graveren en te snijden met de laser

Formaat:  600x400 mm / Dikte 1,5 mm

 

 

 

BESCHIKBARE LAMINAATKLEUREN: 502 | 512

  

OPGELET! Kleuren 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 527 | 531 | 533 | 534 hebben een spiegelglanzend,
blinkend oppervlak; kleuren 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 525 | 532 | zijn bovendien voorzien van de look van

geborsteld metaal.

 Matte kleuren: 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 518 | 526 | 528 | 529 |
530 | 532 | 535 | 536

  

 

  

 Dit is een speciaal laminaat om te graveren, dat zich uitstekend laat verwerken met zowel CO₂-lasers als fiberlasers. Het
combineert een mooie afwerking met een uitzonderlijke levensduur en staat zo garant voor een professioneel resultaat. Het is

ontworpen voor toepassingen binnenshuis.

 

OPGELET! Geef het kleurnummer van uw keuze door in het opmerkingenveld van de bestelling.
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Het basismateriaal is een geavanceerde, homogene PMMA/ABS-polymeerlegering.
 Een klassiek product heeft een dun acryllaagje dat op een onderlaag werd gekleefd; hier is dat anders, want de plaat

bestaat helemaal uit één en hetzelfde, homogene materiaal. Een kleurlaag met een dikte van 0,05 mm (50 µm) wordt
aangebracht via sublimatieprinten, waarbij de kleurstof tot in de moleculen van de kunststof zelf doordringt en zo

een vast bestanddeel van de plaat wordt.

 Zo profiteert u van deze technologie:

 

Delaminatie komt niet voor: Doordat de legering overal dezelfde samenstelling heeft, verschijnen er geen blaasjes
of loslatende lagen, ook niet bij vocht of schommelende temperaturen.

 

Kleur springt niet af en schilfert niet: Omdat het om sublimatie gaat, ligt de kleurstof niet als een afzonderlijke
laag bovenop het oppervlak. Ze laat niet los, schilfert niet af en weerstaat lichte oppervlaktekrassen.

 

Uitstekend te bewerken, mechanisch en met laser: Met een CNC-frees of een CO2-laser snijdt u het materiaal
moeiteloos; de kanten blijven gaaf en glad, zonder smeltsporen, bramen of verbrande plekken.

 

Weerstaat water en schoonmaakmiddelen: Water, reinigingsmiddelen, schoonmaaktoestellen en de meeste
ontsmettingsmiddelen kunnen het oppervlak niet deren.

 

Veelzijdig in gebruik: Binnenshuis een uitstekende keuze voor trofeeën, naamplaatjes, typeplaatjes, frontpanelen
van machines, bewegwijzering en informatieborden.

Waarom ons laminaat?

 

Ideaal om met laser te snijden: Een speciaal ontwikkelde formule geeft nette snijranden, waarbij niets smelt en
er zo goed als geen rook vrijkomt.

 

Uitgesproken graveercontrast: Het duidelijke contrast tussen toplaag en onderlaag laat scherpe, goed leesbare
details zien.

 

Bescherming van het oppervlak: Elke plaat heeft op de graveerzijde een beschermfolie die het product bij
vervoer en montage vrijwaart van krassen en schade.

 

Handig voor naamplaten, decoraties, waarschuwingsborden en bedieningspanelen.
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