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Graveermachine
lasermarkeermachine met
fiberlaserkap 30W 15x15cm

Incl. BTW 5 529.00 €

Excl. BTW 4 569.42 €

Vorige prijs 6 109.00 €

VOORRAAD Beschikbaar

Verzendtijd 48 uur

Catalogusnummer 10401

Fabrikantcode 30W-LS-01

EAN Code 5907052594219

Product omschrijving

FIBER 30W 150 × 150 mm lasergraveer- en markeermachine met deksel
Creëer borden en producten met je eigen ontwerp - FIBER 30W met deksel.

30 W RAYCUS150 × 150 mmAfdekking met klepsensorEZCADPLElektronische regeling

Maak borden en producten met je eigen ontwerp

Geef uw producten uw eigen logo, nummer of individueel patroon. Lasermarkering opent de weg voor de studio om objecten
te personaliseren en te markeren volgens hun eigen ontwerp.

FIBER 30W met deksel is een station voor het markeren van metalen en geselecteerde materialen in de studio, werkplaats of
productieafdeling. Met de RAYCUS-bron met een kracht van 30 W en het 150 × 150 mm-veld kunt u inscripties, logo's en
kleine afbeeldingen op platen, technische elementen en gepersonaliseerde items voorbereiden. U maakt het project aan in de
bijgevoegde EZCAD PL en verbindt het apparaat via USB met de computer. Een afsluitbare klep scheidt de verwerkingszone
van de operator. De sluitsensor voorkomt dat de laser start wanneer de klep omhoog wordt gebracht, en het signaallampje
informeert over de juiste sluiting ervan. Het geïntegreerde ontwerp verbindt hoofd, deksel en tafel en helpt de ruimte te
organiseren voor het markeren van kleine details. De hoofdhoogte verstel je elektronisch met behulp van knoppen.

Uw eigen stand geeft u de vrijheid om individuele bestellingen te plaatsen, originele collecties te ontwikkelen en
daaropvolgende batches met details voor te bereiden.

Zie de marker aan het werk

Mogelijkheden die uw studio ontwikkelen

1
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Dekkings- en sluitingscontrole

Een afsluitbare klep en een vergrendelingssensor scheiden de markeerzone.

2

Veld 150 × 150 mm

De standaardlens biedt een 150 × 150 mm-markeringsveld.

3

Hoofdverstelling en rode punten

De kop heeft een elektronische hoogteverstelling die wordt bediend door knoppen in het 3–28 cm-assortiment.

4

Nauwkeurige glasvezelmarkering

De RAYCUS-bron werkt met de 1064 nm-golflengte.

5

Luchtkoeling

Ingebouwde ventilatoren zorgen voor luchtkoeling en het stroomverbruik van het apparaat is 500 W.

6

Controle en uitrusting van het station

De USB-verbinding zorgt voor communicatie met de pc en de EZCAD-software.

Graveren en markeren in de praktijk

Open de video.

Markering van de plaat
Open de video.

Patronen op een metalen monster
Open de video.

Inscriptie op een donker oppervlak
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Ideeën voor producten en nieuwe bestellingen

Onderdeelidentificatie

Opschriften, cijfers en logo's op geschikte metalen oppervlakken.

Personalisatie

Toewijdingen en originele patronen op artikelen die compatibel zijn met lasertechnologie.

Korte uitbarstingen

Verdere markeringen en afbeeldingen voorbereid volgens uw eigen ontwerp.

Dekkings- en sluitingscontrole

Gemakkelijke toegang tot de markeringszone

Een afsluitbare klep biedt toegang tot de tafel bij het vervangen van een detail. Een sluitsensor blokkeert de laseractivering
als de klep open is, en de afdekking isoleert de markeerzone.

De behuizing ruimt de ruimte rondom het artikel op en de toegang tot de kamer maakt het gemakkelijker om onderdelen te
vervangen bij volgende bestellingen.

Veld 150 × 150 mm

Ruimte voor uw eigen projecten

De standaardlens biedt een 150 × 150 mm-markeringsveld. De afmetingen van de tafel zijn 250 × 400 mm, er is dus ruimte
voor het voorbereiden en monteren van het juiste detail. De maximale hoogte van het werkstuk is 10 cm.

Met het beschikbare gebied kunt u één groter patroon of een arrangement van meerdere kleine details rangschikken. Je kunt
personalisatie van enkelvoudige producten combineren met korte series.

Hoofdverstelling en rode punten

Handiger scherpstellen

De kop heeft een elektronische hoogteverstelling die wordt bediend door knoppen in het 3–28 cm-assortiment. De hulplaser
projecteert drie rode stippen die op de juiste afstand samenkomen tot één. Een dergelijk referentiepunt vergemakkelijkt de
voorbereiding van materialen van verschillende diktes en het opnieuw instellen van het station na het wijzigen van de details.
Met de juiste scherpstelling kunt u profiteren van de 30 W-bron met kleine tekst en dunne lijnen.

Met de focusinstellingsfuncties kunt u de standaard aanpassen aan het oppervlak van het volgende object.

Nauwkeurige glasvezelmarkering

Personalisatie naar eigen idee

De RAYCUS-bron werkt met de 1064 nm-golflengte. Het minimale teken is 0,3 mm en de minimale lijndikte is 10 μm. Het
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graveerdieptebereik is 0,01–0,5 mm.

Dankzij de mogelijkheden van deze configuratie kunt u uw eigen ontwerpen maken en het aanbod van de studio uitbreiden
met verdere projecten.

Luchtkoeling

Hulpsystemen in de ingestelde configuratie

Ingebouwde ventilatoren zorgen voor luchtkoeling en het stroomverbruik van het apparaat is 500 W. Op de markeermachine
kan een rookafzuiger worden geïnstalleerd; het maakt geen deel uit van het basispakket.

De in de offerte aangegeven koeling en apparatuur vormen de faciliteiten van de locatie voor de dagelijkse projectuitvoering.

Controle en uitrusting van het station

Uw eigen project onder controle

De USB-verbinding zorgt voor communicatie met de pc en de EZCAD-software. De set bestaat uit kabels, een werkpedaal, een
bril in etui en een monitorhouder. Deze elementen helpen bij het organiseren van de service op één station, waarbij het
ontwerp en de voorbereide details binnen handbereik van de machinist zijn. Wanneer je met roterende oppervlakken gaat
werken, kan de set uitgebreid worden met een roterend opzetstuk.

Bestands- en parameterondersteuning geeft u de vrijheid om vervolgopdrachten voor te bereiden en terug te keren naar
opgeslagen afbeeldingen.

Materialen en toepassingen

Metalen en legeringen

Roestvrij staal en koolstofstaal
Aluminium, koper en messing
Goud, zilver en titanium

Geselecteerde materialen

ABS, PP en PPE
Kunststof behuizingen en kleine onderdelen met bekende samenstelling

Software en besturing

Je eigen bestanden en instellingen op één plek

Met EZCAD PL kunt u in één omgeving werk voorbereiden met tekst-, vector- en rasterafbeeldingen. Het apparaat wordt
geleverd met software in het Pools. Ondersteunde formaten zijn onder meer PLT, BMP, JPG, PNG, TIF, PCX, TGA, ICO en DXF.
Dankzij de USB-verbinding kunt u werken met een computer waarop het Windows-systeem draait.

Dankzij de ondersteuning van uw eigen bestanden kunt u uw aanbod uitbreiden met extra ontwerpen en terugkeren naar
voorbereide projecten.

Meer mogelijkheden voor uw studio
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Uw eigen ontwerpen en nieuwe ideeën voor het aanbod.

Je eigen ontwerpen — Vervul originele afbeeldingen en gepersonaliseerde bestellingen binnen de mogelijkheden
van deze configuratie.
Meer projecten — Voorbereide projecten openen de weg naar het ontwikkelen van collecties en het produceren van
korte series.
Nieuwe ideeën voor het aanbod — Ontwikkel de werkplaats met producten en markeringen die zijn aangepast aan
de technologie en uitrusting van het apparaat.

Open de video.

Personalisatie van de behuizing

Nog meer mogelijkheden

Open de video.

Afbeeldingen en kleine details
Open de video.

Markering van het metalen onderdeel
Open de video.

Personaliseer je telefoonhoesje
Open de video.

Leesbare inscriptie op het bord

Technische gegevens

Parameter Waarde
Laserkracht en bron 30 W RAYCUS
Golftype en lengte FIBER, 1064 nm
Markeringsveld 150 × 150 mm
Afmetingen tafel 250 × 400 mm
De maximale hoogte van het item 100 mm
Hoogteverstelling van het hoofd Elektronisch met knoppen, 30–280 mm
Stabiliteit van het uitgangsvermogen
Uitgangsfrequentie 20–80 kHz
Minimaal teken 0,3 mm
Gravure diepte 0,01–0,5 mm, afhankelijk van het materiaal en de instellingen
Minimale lijndikte 10 µm
Voeding 110/220 V ±10%, 50/60 Hz
Stroomverbruik 500 W
Koeling Lucht, ingebouwde ventilatoren
Bron leven Tot 100 000 uren
Software EZCADPL
Bestandsformaten PLT, BMP, JPG, PNG, TIF, PCX, TGA, ICO, DXF
Bedrijfstemperatuur 15–35°C
Afmetingen station (hoogte x breedte x lengte) 760 × 460 × 670 mm; hoogte zonder lamp 700 mm

Wat krijg je in het setje?

FIBER 30 W lasermarkeermachine met deksel en veld 150 × 150 mm
Werkpedaal
EZCAD PL-software op massageheugen
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Netsnoer
USB-kabel
Veiligheidsbril met etui
Monitorhouder

Vragen vóór aankoop

Welk werkgebied biedt het apparaat?

150 × 150 mm.

Met welke software werkt het apparaat?

EZCADPL.

Breid het aanbod van uw studio uit met CNCWorld
Kies voor de mogelijkheden van het FIBER 30W model met hoes. Neem contact op met CNCWorld om de configuratie te
bespreken die past bij uw geplande projecten en profiteer van Belgische ondersteuning bij aankoop.
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