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KJ-lijmtransferpoeder voor DTF-
printers, 1 kg

Incl. BTW 39.00 €

Excl. BTW 32.23 €

VOORRAAD Beschikbaar

Verzendtijd 48 uur

Catalogusnummer 001DTF-PW

Fabrikantcode KJ-PW

EAN Code 5907052590952

Product omschrijving

TPU KJ-transferpoeder voor DTF - wit, 1 kg
Flexibele lijmlaag voor DTF-overdracht

DTFTPU1 kg70–180 µm

Flexibele lijmlaag voor DTF-overdracht

Wit TPU KJ-transferpoeder, 1 kg, vormt de lijmlaag door middel van het DTF-proces. Fijne 70–180 µm-granulatie en
polyurethaanstructuur ondersteunen de voorbereiding van transfers op kleding.

Het materiaal is geschikt voor handmatige en automatische toepassing in lijn met een schudapparaat. Het smeltpunt is
125–135°C.

Het poeder vormt een aanvulling op de folie en DTF-inkt, waardoor een reeks materialen ontstaat voor gepersonaliseerde
ontwerpen. U kunt logo's, afbeeldingen en korte reeksen transfers voorbereiden.

De belangrijkste voordelen

1

Kleding met logo

Kleeflaag in DTF-overdracht.

2

Gepersonaliseerde afbeeldingen

Materiaal voor uw eigen patronen op kleding.

Gegenereerd in het programma shopGold

https://www.cncworld.be/kj-lijmtransferpoeder-voor-dtf-printers-1-kg-p-651.html


 

3

Afdrukken met de hand of met een shaker

Mogelijkheid tot twee methoden voor het aanbrengen van poeder.

Ideeën voor toepassingen

Kleding met logo

Kleeflaag in DTF-overdracht.

Gepersonaliseerde afbeeldingen

Materiaal voor uw eigen patronen op kleding.

Afdrukken met de hand of met een shaker

Mogelijkheid tot twee methoden voor het aanbrengen van poeder.

Flexibele lijmlaag voor DTF-overdracht

Flexibele lijmlaag voor DTF-overdracht

Het materiaal is geschikt voor handmatige en automatische toepassing in lijn met een schudapparaat. Het smeltpunt is
125–135°C.

Het poeder vormt een aanvulling op de folie en DTF-inkt, waardoor een reeks materialen ontstaat voor gepersonaliseerde
ontwerpen. U kunt logo's, afbeeldingen en korte reeksen transfers voorbereiden.

Toepassing en compatibiliteit

Het voorbereiden van de DTF-overdracht

Aanbrengen op vers bedrukte folie
Het fixeren van de lijmlaag vóór overdracht
De afbeeldingen overbrengen naar de geselecteerde stof

Wat krijg je in de studio?

Flexibele lijmlaag voor DTF-overdracht

Kleding met logo — Kleeflaag in DTF-overdracht.
Gepersonaliseerde afbeeldingen — Materiaal voor eigen patronen op kleding.
Afdrukken met de hand of met een shaker — Mogelijkheid tot twee methoden voor het aanbrengen van poeder.
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Technische gegevens

Parameter Waarde
Type TPU, polyurethaan
Nettogewicht van het apparaat 1 kg
Kleur Wit
Granulatie 70–180 µm
Smeltpunt 125–135°C

Onderwerp van de aanbieding

TPU KJ transferpoeder, wit, 1 kg

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

TPU KJ transferpoeder, wit, 1 kg.

Welke parameters heeft het product?

Type: TPU, polyurethaan; Netto apparaatgewicht: 1 kg; Kleur: Wit.

Waar is dit product voor?

Wit TPU KJ-transferpoeder, 1 kg, vormt de lijmlaag door middel van het DTF-proces. Fijne 70–180 µm-granulatie en
polyurethaanstructuur ondersteunen de voorbereiding van transfers op kleding.

Kies een oplossing voor uw studio
Maak uw werkplaatsuitrusting compleet met CNCWorld. De Belgische verkoper en contactpersoon helpen u bij het selecteren
van het product bij het kiezen van het materiaal of onderdeel voor uw stand. Neem contact met ons op voor de juiste
configuratie.
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