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Oxytek OX-5A Stationaire medische
zuurstofconcentrator 5 I/min +
accessoires

= Incl. BTW 599.00 €
Excl. BTW 495.04 €
VOORRAAD Beschikbaar
Verzendtijd 48 uur
Catalogusnummer 10436
Fabrikantcode OX-5A

Product omschrijving

Stationaire Medische zuurstofconcentrator Oxytek
OX-5A 5 L/min + accessoires

NIEUWSTE MODEL DAT VOLDOET AAN DE EU-EISEN VOOR MEDISCHE HULPMIDDELEN.

LET OP!! VEEL AANBIEDERS VERKOPEN HUN ZUURSTOFCONCENTRATOREN ZONDER GELDIGE MEDISCHE
CERTIFICATEN, WAT EEN POTENTIEEL RISICO VOOR UW GEZONDHEID KAN VORMEN.
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De zuurstofconcentrator OX-5A is qua parameters vergelijkbaar met aanzienlijk duurdere
zuurstofconcentratoren, die zelfs tot twee keer zoveel kunnen kosten. Hier betaalt u slechts de helft van de
prijs en krijgt u een medisch apparaat dat u jarenlang betrouwbaarheid garandeert.

Stabiele, beproefde concentrator voor veiligheid in het dagelijks leven.

De zuurstofconcentrator OX10-A is het ideale apparaat voor personen die voortdurend toegang tot zuurstof nodig hebben. Het
behoort tot de beste apparaten in deze klasse op de markt en levert een constante zuurstofstroom met een
concentratie van meer dan 90% per minuut. Dankzij de eenvoudige bediening kunnen ook ouderen probleemloos de
zuurstofstroom instellen of de bevochtiger aansluiten.
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Daarnaast kenmerkt het apparaat zich door een laag geluidsniveau van 55 dB, vergelijkbaar met een zachte menselijke stem.

Het gaat om een zuurstofconcentrator die volledig is ontworpen voor continu gebruik door personen met ernstige
aandoeningen van de luchtwegen. Hij levert maximaal tot 5 L/min zuurstof bij continu gebruik en altijd een

concentratie in het bereik van 90-96%.
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De zuurstofconcentrator OX5A is een apparaat dat u rust en zekerheid biedt bij de dagelijkse zuurstoftherapie. Hij werkt zeer
stil, beschikt over een goed afleesbaar, groot display en voldoet aan de eisen voor medische hulpmiddelen. Dankzij dit
apparaat kunt u dagelijks zuurstof van hoge kwaliteit inademen zonder u zorgen te maken over uw gezondheid.

Bovendien is hij uitgerust met een geintegreerd alarmsysteem dat waarschuwt bij stroomuitval en bij een lage
zuurstofconcentratie.

Hij kan worden gebruikt in particuliere huishoudens, klinieken, ziekenhuizen, zuurstofbars, fithesscentra enz.
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Belangrijkste kenmerken van de zuurstofconcentrator OX10A:

Hoge zuurstofdoorstroming: Levert zuurstof met een flow van 1-5 I/min (LPM) en is daarmee geschikt voor een breed
scala aan medische toepassingen en thuiszorg.

Zuurstofzuiverheid: Handhaaft een constante zuurstofconcentratie van 93% * 3% en zorgt voor een veilige en
doeltreffende zuurstoftherapie.

Stille werking: Werkt met een geluidsniveau van = 55 dB en zorgt voor een rustige omgeving; stiller in vergelijking met

andere 5-liter modellen op de markt.

Compacte en robuuste constructie: Relatief licht (19 kg) met een duurzame bouwkwaliteit die dankzij wielen eenvoudig te
verplaatsen is en een betrouwbare werking mogelijk maakt.

Betrouwbaarheid en duurzaamheid: Ontworpen voor continu gebruik en biedt een veilige en stabiele werking bij langdurig
gebruik.

Gebruiksvriendelijke bediening: Uitgerust met intuitieve bediening en goed leesbare indicaties, wat een eenvoudige
bediening mogelijk maakt voor zowel patiénten als verzorgers.

Gecertificeerde kwaliteit: Beschikt over ISO- en CE-certificaten en voldoet aan strenge internationale veiligheids- en
prestatienormen voor medische hulpmiddelen.
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Technische gegevens van de stationaire zuurstofconcentrator OX-10A:

Debietbereik: 1 tot 5 liter/minuut
Zuurstofzuiverheid: 90% - 96%

Uitgangsdruk: 68,5 - 90 kPa (8,5 tot 13 psi)
Voeding en bedrijfsparameters: 230 V 50 Hz
Vermogensopname: 650 watt

Geluidsniveau: = 50 dB (op een vlakke ondergrond)
Bedrijfsomgeving: Hoogte: tot 3657 m (12.000 ft)
Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid: 15% - 95%
Atmosferische druk: 50 - 106 kPa (7,3 - 15,4 psi)
Afmetingen en gewicht: Gewicht: 19,6 kg
Afmetingen: (L x B x H): 36,8 x 34,2 x 57,2 cm

Inbegrepen bij levering van de stationaire zuurstofconcentrator OX-5A:

¢ Gebruiksaanwijzing in het Duits
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¢ Neuscanule

e Netsnoer
Extra luchtfilter
e Bevochtiger

Garantie: 2 jaar op de compressor en elektronica van de concentrator, 12 maanden op de zeolietbron
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