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Reinigingsconcentraat EM 060

Incl. BTW 49.00 €

Excl. BTW 40.50 €

VOORRAAD Beschikbaar

Verzendtijd 48 uur

Catalogusnummer 10374

EAN Code 5907052593199

Product omschrijving

EM-060 - concentraat tegen minerale aanslag, 500 ml
Preparaat voor aanslag die u met ontvetten alleen niet weg krijgt. Verpakking van 500 ml.

500 mlConcentraatMinerale aanslagUltrasone werking

Een preparaat voor afzettingen waar ontvetten niet volstaat

In een ultrasoonbad neemt EM-060 kalkaanslag, oxiden, roest en lichte organische vervuiling weg.

Het is bedoeld voor aluminium, roestvrij staal, non-ferrometalen, messing en kunststoffen. U kiest dit product voor klussen
waarbij minerale afzettingen op het te reinigen onderdeel zitten.

In dit aanbod zit 500 ml van het EM-060-preparaat. Het is een chemisch product voor een bepaalde reinigingstaak - een
praktische aanvulling op de apparatuur van wasinstallatie en werkplaats.

Waarom deze voorbereiding?

1

Minerale afzettingen en oxiden

De formule richt zich op de vervuiling en de materialen die dit aanbod beschrijft.

2

Voor ultrasoonbad

Het preparaat doet zijn werk als oplossing, op voorwaarde dat de vloeistof bij het oppervlak kan.

3
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Handige verpakking

Preparaat, 500 ml, voor gebruik in werkplaats of atelier.

Chemie afgestemd op de taak

Minerale afzettingen en oxiden

De formule pakt minerale afzettingen aan, zoals kalkafzettingen en kalkaanslag. Wie voor zulk vuil een preparaat kiest, krijgt
er de werking van ultrageluid bij in de uitsparingen van het oppervlak die bereikbaar zijn.

Ultrasoon bad

De samenstelling van dit preparaat komt van pas bij het schoonmaken van oppervlakken waar de oplossing bij kan.

Studio-apparatuur

In de verpakking van 500 ml zit EM-060, een middel voor de vermelde materialen en soorten vuil.

Minerale afzettingen

Minerale afzettingen en oxiden

Minerale afzettingen, onder meer kalkafzettingen en kalkaanslag, vormen het doelwit van de formule. Bij de keuze van een
preparaat voor dit soort vuil komt de werking van ultrageluid in bereikbare uitsparingen van het oppervlak er nog bij.

Een chemisch middel dat bij het soort vuil past, versterkt wat een ultrasone reiniger kan. Dit preparaat is bestemd voor de
toepassingen die dit aanbod noemt.

Een bad voorbereiden

Concentraat voor uw eigen bad

Concentratie van de werkoplossing: 3–10%. Reinigingsduur: 5–15 minuten. Werktemperatuur: 0–70°C.

Met 500 ml hebt u een handige hoeveelheid middel voor klussen in de werkplaats. De materialen waarvoor het bedoeld is en
het doel ervan maken dit chemische product anders dan preparaten voor andere soorten vuil.

Organisatie van het proces

Ondersteuning bij het reinigen van uitsparingen

Ook in spleten en uitsparingen die het bad kan bereiken, komt de oplossing in contact met het vuil. Het preparaat vult de
ultrasone reiniging aan bij het schoonmaken van zulke oppervlakken.

Daar is het nuttig voor voorwerpen met complexe vormen en voor kleine onderdelen. Chemicaliën kiezen die bij het soort
neerslag passen, breidt de mogelijkheden van het reinigingsstation gericht uit.
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Voor welke toepassingen het preparaat dient

Soorten vuil

Kalksteenafzettingen en steen
Oxiden en roest
Licht organisch vuil

Beoogd gebruik

Aluminium
Messing, non-ferrometalen en roestvrij staal
Kunststoffen die met het preparaat verenigbaar zijn

Wat wint u als u voor EM-060 kiest?

Met het juiste soort preparaat kunt u meer reinigen.

Doelgerichte samenstelling — Tegen minerale afzettingen en oxiden.
Voor het bad bestemd — Het preparaat dient voor ultrasone reiniging.
Verpakking voor het werk — 500 ml middel voor uw eigen toepassingen.

Technische gegevens

Parameter Waarde
Voorbereiding EM-060
Verpakkingscapaciteit 500 ml
Sollicitatie Ultrasone reiniging
Bestemming Mineraalaanslag, oxiden en lichte organische vervuiling
Gebruikte concentratie van de oplossing 3–10%
Tijd voor schoonmaken 5–15 minuten
Toepassingstemperatuur 0–70°C

Inhoud van pakket

EM-060 - 500 ml

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

500 verpakking ml EM-060-preparaat.

Waarvoor wordt het preparaat gebruikt?

EM-060 ondersteunt het verwijderen van kalkaanslag, oxiden, roest en licht organisch vuil in het ultrasoonbad.

Welke omstandigheden zijn voor het bad met dit preparaat vermeld?

De werkoplossing heeft een concentratie van 3–10%, de reiniging duurt 5–15 minuten en de temperatuur ligt tussen 0 en
70°C.
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Neem het chemische middel dat aansluit bij wat u wilt wegnemen
EM-060 is de keuze als u een preparaat zoekt voor specifieke vervuiling en materialen. De verpakking van 500 ml completeert
de uitrusting van uw ultrasone reiniger.
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