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Ultrasone Reiniger Emmi 60 HC

Incl. BTW 989.00 €
Excl. BTW 817.36 €
= VOORRAAD Beschikbaar
4 Verzendtijd 48 uur

K (6 ) Catalogusnummer 10043
. — — EAN Code 5907052591409

Product omschrijving

Ultrasone reiniger Emmi 60 HC - 6,0 |
Bad van 6,0 | met in te stellen cycli en handige uitrusting voor vaste reinigingsklussen.

6,0 IUltrasoon vermogen 350 W45 kHzVoorverwarming

Ultrasone reiniging voor stukken waarvan hoekjes en gaatjes met de hand lastig schoon
te maken zijn

De Emmi 60 HC verwerkt oppervlakken die voor een oplossing bereikbaar zijn in een ultrasoon bad, met inbegrip van spleten
en uitsparingen. Zo is er een handige manier voor onderdelen met moeilijke vormen, maar ook voor een reeks stukken die
samen in een enkele mand passen. Nominaal kan de tank 6,0 | bevatten.

Afmetingen van het bad: 300 x 155 x 150 mm, dus een eigen plek voor uw werk. Het ultrasone systeem levert 350 W en
werkt op 45 kHz; een afzonderlijke verwarming van 450 W brengt het bad op temperatuur. Instellingen voor de tijd staan op
het paneel.

U ververst de oplossing via de afvoer, zonder het toestel te kantelen. Mand en deksel zijn bij de set inbegrepen, dus u hebt
meteen materiaal om volgende ladingen gemakkelijk te verwerken.

De sterke punten in een overzicht

Ruimte voor het hele gezelschap

Tankinhoud nominaal 6,0 |; mand voor het in één keer verwerken van onderdelen.

0ok in kieren en holtes

Door cavitatie komt vuil los op plekken die de vloeistof kan bereiken.
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Handige cycluscontrole

Instelbare werktijd: 1-60 minuten, of doorlopend. U regelt alles via het paneel van het apparaat.

Eenvoudiger de vloeistof verversen

Via de afvoer leegt u de tank zonder het volledige apparaat te moeten optillen.

Voor welke werkzaamheden is deze reiniger bedoeld?

Onderdelen met complexe vormen

De vloeistof in het bad komt in spleten en uitsparingen, en daar maakt de reiniging gebruik van. Dat is nuttig wanneer het
oppervlak met de hand lastig te bereiken is.

Regelmatige partijen artikelen

Verschillende stukken tegelijk reinigen kan met de mand, en na afloop van de cyclus haalt u de gehele partij in één keer weg.
Daardoor blijft repetitief werk handig.

Gereedmaken voor het vervolg

Als bereikbare vlakken schoon zijn, is visuele controle eenvoudiger en verlopen de volgende stappen met de onderdelen
vlotter. De reiniger houdt het reinigingswerk op één locatie samen.

Tank en mand

6,0 | ruimte voor uw onderdelen

Het bad heeft nominaal een inhoud van 6,0 |. De tank meet 300 x 155 x 150 mm en bestaat uit roestvrij staal 1.4301. De
mand in de set meet 265 x 125 x 100 mm. Daarmee behandelt u gezamenlijk een stapel stukken en blijven die gescheiden
van de tankbodem.

Onderdelen samen laden en weer terugkrijgen is praktisch bij gewone, terugkerende taken. U hoeft geen losse stukken in de
vloeistof te zoeken: de gehele mand gaat er in één keer uit.

Ultrasoonvermogen

Ultrasoon reinigen op alle plaatsen waar de viloeistof bij kan

Het ultrasone gedeelte levert 350 W bij een bedrijfsfrequentie van 45 kHz, met 4 transducers. Door cavitatie in het bad komt
vuil los van alle oppervlakken die de oplossing bereikt, ook in kieren en uitsparingen.

Het is vooral praktisch bij stukken met moeilijke vormen waarvan hoekjes en gaatjes met een penseel niet makkelijk proper te
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krijgen zijn. Alle onderdelen delen in het bad dezelfde omgeving, waarin de vloeistof hun oppervlakken bereikt.
Vermogensregeling: drietraps (50% / 75% / 100%). Daarmee past u aan hoe krachtig het toestel werkt.

Voorverwarmen

Opwarmen van het bad direct in het toestel

Een verwarmingselement van 450 W brengt de oplossing op temperatuur; een afzonderlijk toestel voor het bad is niet vereist.
Instelbereik temperatuur: 20-80 °C.

Opwarmen en ultrasoon reinigen zijn afzonderlijke functies. Doordat ze in één toestel gecombineerd zijn, werkt u
gemakkelijker met producten voor verwarmde baden en hoeft er geen tweede besturing bij.

Tijd en controle

De volgende cycli eenvoudig regelen

Kies een werktijd van 1-60 minuten of continu bedrijf. Analoge bediening geeft rechtstreeks toegang tot de instellingen. De
voornaamste ervan zijn op het paneel te vinden, zodat het volgende karwei vanaf dezelfde plaats kan.

Dankzij de instelbare tijd kunt u terecht met uiteenlopende onderdelen en soorten vuil. Heldere instellingen houden het
gebruik van elke dag eenvoudig en maken overschakelen naar de volgende partij makkelijk.

Uitstroom

Verversen van de vioeistof zonder het toestel te kantelen

Met de afvoer loopt de gebruikte oplossing weg, zonder dat u het hele toestel moet optillen of kantelen. Wie het bad vaak
vervangt, heeft aan deze afvoer een praktisch onderhoud. Afvoer bij dit model: 3/8".

Dit komt vooral van pas tussen twee klussen en wanneer u van middel verandert. De mand brengt orde in de stukken en de
afvoer ruimt de oplossing op, waardoor het toestel makkelijker regelmatig te gebruiken is.

Apparatuur

Praktische extra's voor de reiniger

De meegeleverde mand ordent het laden en het deksel sluit de tank af. Dit toebehoren hoort bij het dagelijkse onderhoud van
het bad. Ook EM-80-concentraat (100 ml) zit in de kit.

Mand en deksel zijn samen met het apparaat één compleet geheel. Stukken gezamenlijk hanteren en de tank afdekken kan
dus onmiddellijk met de uitrusting die wordt aangeboden.

Toepassingsgebied: werkplaats en studio

Werkplaats en service

¢ Kleine voorwerpen en gereedschap voor het bad
e Stukken met groeven of uitsparingen
¢ Veel kleine spullen in de mand
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Laboratorium

¢ Sieraden die tegen ultrasoon reinigen bestand zijn
e Optische onderdelen met bijbehorend toebehoren, indien geschikt
¢ Artikelen die voor de inspectie gereinigd moeten worden

Waarom kiezen voor Emmi 60 HC?

Handige functies voor uw volgende werk.

* Hoeken en gaten reinigen — ultrageluid versterkt de vloeistof op toegankelijke oppervlakken, evenals in
uitsparingen.

¢ Onderdelen samen verwerken — de mand houdt de lading bijeen en laat u alles samen verwijderen.

¢ Bediening gebundeld — op het paneel vindt u de instellingen voor tijd en temperatuur.

¢ Wisselen zonder te kantelen — via de afvoer verdwijnt gebruikte vloeistof gemakkelijker.

Technische gegevens

Parameter Waarde

Model Emmi 60 HC
Tankinhoud 6,01

De kracht van ultrageluid 350 W

Frequentie 45 kHz

Aantal transducers 4
Vermogensregulering Drietraps (50% / 75% / 100%)
Verwarming vermogen 450 W
Temperatuurregeling 20-80 °C

Uurwerk 1-60 minuten of continubedrijf
Afmetingen tank 300 x 155 x 150 mm
Afmetingen mand 265 x 125 x 100 mm
Externe afmetingen 325 x 175 x 295 mm
Tankmateriaal Roestvrij staal 1.4301
Materiaal behuizing Roestvrij staal 1.4301
Materiaal mand Roestvrij staal 1.4301
Uitstroom 3/8"

Voeding 220-240V
Totaalgewicht van het apparaat 7,5 kg

Controle Analoog

DEGAS NEE

VEGEN NEE

Uitrusting inbegrepen

Emmi 60 HC ultrasone reiniger
Stalen mand

Stalen deksel
EM-80-concentraat - 100 ml

Vragen voor aankoop

Welke ruimte biedt dit model?
Tankinhoud: nominaal 6,0 |, afmetingen 300 x 155 x 150 mm. Mandafmetingen: 265 x 125 x 100 mm.

Welke gegevens heeft het ultrasone gedeelte?
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Ultrasoon levert het toestel 350 W, bij een frequentie van 45 kHz. Het vermogen is in drie stappen instelbaar: 50% / 75% /
100%.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja. Er is een aparte verwarming van 450 W; de temperatuur regelt u tussen 20-80 °C. Opwarmen en ultrasoon reinigen zijn
niet hetzelfde.

Wat krijg ik in de set?

Meegeleverd in de set: Emmi 60 HC ultrasoonreiniger, een mand en een deksel in staal, EM-80-concentraat (100 ml).

De Emmi 60 HC past bij uw reguliere taken

In dit toestel krijgt u een bad van 6,0 |, ultrasone reiniging en uitrusting om onderdelen eenvoudig te hanteren. Verwarming
en tijdregeling vullen het geheel aan.
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