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Ultrasone Reiniger Emmi H 120

: Incl. BTW 1 309.00 €
’ Excl. BTW 1081.82 €
M VOORRAAD Beschikbaar
, Verzendtijd 48 uur
4 Catalogusnummer 10035
EAN Code 5907052591249

Product omschrijving

Ultrasone reiniger Emmi H 120 L - 10,0 |
Tank van 10,0 |, aanpasbare cycli en nuttige uitrusting, geschikt voor reinigingswerk dat zich regelmatig herhaalt.

Voorverwarmen300 W ultrasoonTank 10,0 145 kHz

Ultrasoon geluid reinigt onderdelen die u met de hand in hoeken en gaten amper schoon
krijgt

De Emmi H 120 L reinigt oppervlakken in een ultrasoon bad, zolang de oplossing erbij kan; spleten en uitsparingen vallen daar
ook onder. Dat maakt de methode praktisch voor onderdelen met een complexe vorm en voor een hele reeks elementen die u
samen in één mand verwerkt. Nominaal gaat er 10,0 | in de tank.

Voor uw taken is er een bad met afmetingen van 500 x 135 x 150 mm. Het ultrasone systeem draait op 300 W en 45 kHz, en
een afzonderlijk verwarmingssysteem van 200 W verwarmt de vloeistof. U vindt de tijdinstellingen op het apparaatpaneel.

De afvoer maakt het wisselen van de oplossing eenvoudig; kantelen van het apparaat is niet nodig. Mand en deksel worden
met de set geleverd, waarmee u opeenvolgende batches vlot verwerkt.

Voordelen in het kort

Ruimte voor het hele gezelschap

Nominale inhoud 10,0 |, plus een mand om onderdelen gezamenlijk af te handelen.

Ook kieren en uitsparingen zijn toegankelijk

Met cavitatie wordt vuil verwijderd op de plekken die door de oplossing bereikt worden.
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Handige cycluscontrole

Tijdsduur: 1 tot 60 minuten of doorlopende werking, in te stellen op het apparaatpaneel.

Het verversen van vioeistof gaat makkelijker

Via de afvoer is de tank leeg te maken zonder het volledige apparaat omhoog te halen.

Welke toepassingen heeft deze reiniger?

Onderdelen met complexe vormen

In het bad bereikt de vloeistof ook spleten en uitsparingen, en dat is waar de reiniging op steunt. Dat helpt als het opperviak
met de hand moeilijk te bereiken is.

Regelmatige partijen artikelen

U kunt meerdere artikelen tegelijk in de mand zetten en de hele batch na een cyclus in één keer uitnemen. Daardoor wordt
repetitief werk praktisch.

Klaarmaken voor verder werk

Als de toegankelijke oppervlakken zijn gereinigd, gaat het visueel inspecteren makkelijker en ook de volgende handelingen
met de onderdelen. Het reinigen is in het toestel op één plaats geconcentreerd.

Tank en mand

10,0 | ruimte voor uw onderdelen

Het bad heeft nominaal 10,0 | inhoud. De tank, 500 x 135 x 150 mm groot, is gemaakt van RVS (staalsoort 1.4301). De
bijgeleverde mand meet 480 x 120 x 135 mm; zo kunt u een pak artikelen samen reinigen en houdt u ze gescheiden van de
tankbodem.

Onderdelen in één beweging plaatsen en terughalen is praktisch bij gewone klussen. Geen losse stukken uit het bad vissen: u
neemt gewoon alles wat in de mand ligt mee eruit.

Ultrasoonvermogen

Ultrasoon reinigen overal waar vioeistof heen kan

Het ultrasone gedeelte levert 300 W en loopt op 45 kHz. Door cavitatie in het bad komt vuil los van elk oppervilak dat de
oplossing bereikt, zelfs in spleten en holtes.

Voor details met een gecompliceerde vorm, waarvan hoeken en gaten met een penseel moeilijk te reinigen zijn, loont dit. De
onderdelen delen in het bad één reinigingsomgeving, waarbij de vloeistof hun oppervlakken bereikt. Een vermogensregeling

Gegenereerd in het programma shopGold



ontbreekt, maar met één apparaat blijft het mogelijk de intensiteit van de behandeling te wijzigen.

Voorverwarmen

Ingebouwde badverwarming

Een verwarmingssysteem van 200 W warmt de oplossing op, zodat u het bad niet met een aparte unit hoeft op te warmen.
Het temperatuurbereik is regelbaar van 20-80 °C.

Verwarmen en ultrasoon reinigen hebben elk hun eigen taak. Doordat ze samen in het toestel zitten, is er meer speelruimte
voor producten die voor verwarmde baden bedoeld zijn, en is geen tweede regelsysteem nodig.

Tijd en controle

Makkelijk de volgende cycli bijsturen

Instelbare tijd: 1 tot 60 minuten, of continu werken. Via analoge knoppen komt u direct bij de instellingen. Wat het vaakst
nodig is, staat op het paneel van het apparaat, zodat u de taken na elkaar vanaf één plaats afhandelt.

Omdat de tijd instelbaar is, hebt u speelruimte om uiteenlopende onderdelen en vervuilingen aan te pakken. Duidelijke
instellingen helpen bij het dagelijkse gebruik en bij het wisselen tussen opeenvolgende batches.

Uitstroom

Vloeistof verwisselen zonder kantelen

De gebruikte oplossing verdwijnt via de afvoer, zonder dat het apparaat getild of schuin gezet hoeft te worden. Verwisselt u
vaak het bad, dan is dit onderhoud praktisch. De afvoer van dit apparaat meet 3/8".

Dat is nuttig als u tussen twee klussen wisselt of een ander preparaat inzet. De mand houdt de onderdelen bijeen, de afvoer
handelt de oplossing af; allebei vergemakkelijken ze het regelmatige gebruik van de reiniger.

Apparatuur

Accessoires die het werk vergemakkelijken

De mand regelt het laden, de hoes dekt de tank af, en beide worden meegeleverd. Ze worden ingezet bij het gewone
onderhoud van het bad. Daarnaast zit em-80-concentraat in de kit.

Het apparaat vormt samen met mand en hoes een complete set. Artikelen samen verzamelen en de tank afdekken kan
onmiddellijk, met wat in het aanbod zit.

Gebruik in atelier en werkplaats

Werkplaats en service

¢ Kleine werkstukken en gereedschap om te baden
¢ Voorwerpen die groeven en uitsparingen hebben
e Veel kleine spullen in de mand
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Laboratorium

¢ Sieraden die ultrasone reiniging kunnen verdragen
e Optische onderdelen en accessoires waarvoor het bad geschikt is
¢ Voorwerpen die u véér het nazicht eerst proper maakt

Waarom kiezen voor Emmi H 120 L?

Functies die volgende klussen vergemakkelijken.

¢ Reiniging van gaten en hoeken — Ultrageluid versterkt de oplossing waar die het oppervlak raakt, zelfs in
uitsparingen.

¢ Onderdelen in groep behandelen — De mand houdt de batch bijeen, zodat u de volledige inhoud tegelijk kunt
uitnemen.

¢ Instellingen altijd bij de hand — Het paneel verzamelt de tijd- en temperatuurinstellingen.

¢ Vervangen zonder kantelen — De afvoer helpt bij het weghalen van de gebruikte vloeistof.

Technische gegevens

Parameter Waarde

Model EmmiH 120 L
Tankinhoud 10,0 |

De kracht van ultrageluid 300 W

Frequentie 45 kHz
Vermogensregulering NEE

Verwarming vermogen 200w
Temperatuurregeling 20-80 °C

Uurwerk 1-60 minuten of continubedrijf
Afmetingen tank 500 x 135 x 150 mm
Afmetingen mand 480 x 120 x 135 mm
Externe afmetingen 600 x 165 x 355 mm
Tankmateriaal Roestvrij staal 1.4301
Materiaal behuizing Roestvrij staal 1.4301
Materiaal mand Roestvrij staal 1.4301
Uitstroom 3/8"

Voeding 220-240V
Totaalgewicht van het apparaat 11,6 kg

Controle Analoog

DEGAS NEE

VEGEN NEE

Uitrusting inbegrepen

Emmi H 120 L ultrasone reiniger
Stalen mand

Stalen deksel
EM-80-concentraat

Vragen voor aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

Met een nominale inhoud van 10,0 | heeft de tank afmetingen van 500 x 135 x 150 mm; de mand meet 480 x 120 x 135
mm.
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Wat zijn de kerngegevens van het ultrasone systeem?
Vermogen van het ultrasone systeem: 300 W, bij 45 kHz. Er is geen vermogensregeling.
Kan het bad verwarmd worden?

Ja. De verwarming is een afzonderlijk systeem van 200 W waarvan de temperatuur is te regelen van 20-80 °C. Het verwarmen
staat functioneel los van het ultrasoon reinigen.

Wat krijg ik in de set?
Het geleverde pakket omvat de Ultrasoonreiniger Emmi H 120 L, een deksel en een mand in staal, en EM-80-concentraat.
Regelmatige taken? Dan past de Emmi H 120 L

Wat u krijgt: een bad van 10,0 |, ultrasone reiniging en uitrusting om onderdelen moeiteloos te hanteren. Verwarming en
tijdregeling zorgen ervoor dat er in één toestel nog meer functies samenkomen.
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