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Ultrasone Reiniger Emmi H 40

Incl. BTW 659.00 €

Excl. BTW 544.63 €

VOORRAAD Beschikbaar

Verzendtijd 48 uur

Catalogusnummer 10033

EAN Code 5907052591287

Product omschrijving

Ultrasone reiniger Emmi H 40 - 4,0 l
Reservoir met 4,0 l inhoud, regelbare cycli en handige accessoires voor wie vaak reinigt.

Capaciteit 4,0 l45 kHzVoorverwarmen160 W ultrasoon

Ultrasoon geluid dat doordringt in onderdelen met hoekjes en gaatjes die u handmatig
amper proper krijgt

Wie de Emmi H 40 gebruikt, reinigt in een ultrasoon bad alle oppervlakken die de oplossing kan raken, dus ook spleten en
uitsparingen. Zo kunt u onderdelen met ingewikkelde contouren behandelen, en meerdere elementen tegelijk in één mand.
Het nominale volume van de tank bedraagt 4,0 l.

De badruimte van 302 × 152 × 100 mm is bedoeld voor uw werk. Het ultrasone systeem heeft 160 W en werkt op 45 kHz;
een afzonderlijke verwarming van 120 W verhit het bad. U stelt de tijd in op het bedieningspaneel van het apparaat.

U ververst de oplossing eenvoudig via de afvoer, het apparaat hoeft daarvoor niet gekanteld te worden. Mand en deksel zijn
in de set inbegrepen, waardoor volgende batches zich gemakkelijk laten hanteren.

Wat dit model sterk maakt

1

Ruimte voor het hele gezelschap

4,0 l nominale inhoud en een mand om onderdelen in één keer te behandelen.

2

Werkt ook in scheuren en uitsparingen

Cavitatie helpt om vuil weg te nemen overal waar de oplossing kan komen.
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3

Handige cycluscontrole

Werkduur: tussen 1 en 60 minuten, of continu. Het apparaatpaneel biedt deze instellingen.

4

Eenvoudiger de vloeistof verversen

De afvoer laat u de tank leegmaken zonder dat het gehele apparaat omhoog hoeft.

Waarvoor kunt u deze machine gebruiken?

Onderdelen met complexe vormen

De vloeistof in het bad vindt haar weg naar spleten en uitsparingen, en de reiniging steunt daarop. Dat is nuttig als het
oppervlak met de hand lastig te bereiken is.

Regelmatige partijen artikelen

In de mand verwerkt u meerdere artikelen in één keer; nadat de cyclus klaar is, tilt u de hele batch eruit. Dat helpt bij
repetitieve klussen.

Voorwerk voor wat daarna volgt

Doordat de toegankelijke oppervlakken gereinigd worden, kunt u de onderdelen makkelijker visueel inspecteren en vlotter
verder behandelen. Het reinigen is in het toestel op één plek samengebracht.

Tank en mand

4,0 l ruimte voor uw onderdelen

Het bad biedt nominaal 4,0 l inhoud. De tank is 302 × 152 × 100 mm groot en gemaakt van 1.4301 roestvrij staal. De
bijgeleverde mand, 280 × 140 × 85 mm groot, laat u een aantal artikelen samen reinigen terwijl ze boven de tankbodem
blijven.

Alles tegelijk plaatsen en weer terugnemen werkt handig bij reguliere klussen. Afzonderlijke stukken een voor een opvissen
hoeft niet: de hele mandinhoud komt in één keer omhoog.

Ultrasoonvermogen

Ultrasone werking op alle plaatsen met vloeistofcontact

Het systeem voor ultrasone werking levert 160 W op 45 kHz en bevat 2 transducers. Door cavitatie komt vuil los van
oppervlakken waar de oplossing bij kan, tot in spleten en holtes.

Voor details met een complexe vorm, waarvan hoeken en gaten zich amper met een penseel laten schoonmaken, is dit
bijzonder bruikbaar. Alle onderdelen krijgen in het bad dezelfde reinigingsomgeving, waarbij de vloeistof hun oppervlakken
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bereikt. Een vermogensregeling is er niet. Toch kan de intensiteit van de behandeling met het apparaat worden gewijzigd.

Voorverwarmen

Verwarmen van het bad zonder bijkomend toestel

Het verwarmingssysteem van 120 W warmt de oplossing op zonder dat u een bijkomend toestel nodig hebt om het bad te
verwarmen. Het regelbereik van de temperatuur ligt tussen 20–80 °C.

Het verwarmingselement en de ultrasone reiniging hebben elk een eigen functie. Omdat beide aanwezig zijn, kunt u vlotter
werken met preparaten voor verwarmde baden, en een extra bedieningssysteem is overbodig.

Tijd en controle

Volgende cycli zonder moeite regelen

U stelt een werktijd in tussen 1 en 60 minuten, of laat het toestel continu werken. Met analoge knoppen komt u rechtstreeks
bij de instellingen. De belangrijkste daarvan zitten op het apparaatpaneel; zo regelt u de volgende taak vanaf één plaats.

Omdat de tijd verstelbaar is, kunt u zowel verschillende onderdelen als verschillende soorten vuil behandelen. Overzichtelijke
instellingen vergemakkelijken het dagelijkse gebruik, en ook het overgaan van de ene batch op de andere.

Uitstroom

Vloeistof uitwisselen zonder kantelen van de tank

Via de afvoer verdwijnt de gebruikte oplossing, zonder dat het apparaat getild of schuin gehouden hoeft te worden. Verwisselt
u het bad regelmatig, dan is dat onderhoud praktisch. Maat van de afvoer: 3/8''.

Dit komt van pas tussen klussen door en bij een wissel van product. De mand regelt de onderdelen, de afvoer de oplossing; zo
is de machine eenvoudiger regelmatig te gebruiken.

Apparatuur

Nuttige accessoires bij de machine

Het laden verloopt gestructureerd dankzij de bijgeleverde mand, terwijl de hoes de tank afsluit. Beide dienen voor het
dagelijkse onderhoud van het bad. De kit omvat ook 100 ml em-80-concentraat.

Samen met de mand en de hoes is het apparaat een complete set. Voor het gezamenlijk verzamelen van artikelen en het
afdekken van de tank hebt u dus meteen wat nodig is.

Bruikbaar in werkplaats en studio

Werkplaats en service

Klein gereedschap en kleine stukken die in het bad horen
Delen waarin groeven en uitsparingen zitten
Veel kleine spullen in de mand
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Laboratorium

Juwelen die ultrasoon gewassen kunnen worden
Optische componenten en toebehoren die hiervoor geschikt zijn
Onderdelen die eerst gereinigd moeten worden alvorens ze gecontroleerd worden

Waarom kiezen voor Emmi H 40?

Functies waar u bij het vervolgwerk gemak van hebt.

Gaten en hoeken reinigen — Ultrageluid versterkt de oplossing op elk toegankelijk oppervlak, zelfs in uitsparingen.
Onderdelen gezamenlijk afhandelen — De mand structureert de batch en u haalt de inhoud in één keer samen
weg.
Instellingen direct bij de hand — Op het paneel vindt u tijd en temperatuur gebundeld.
Zonder kantelen verversen — De afvoer laat gebruikte vloeistof gemakkelijk wegvloeien.

Technische gegevens

Parameter Waarde
Model Emmi H 40
Tankinhoud 4,0 l
De kracht van ultrageluid 160 W
Frequentie 45 kHz
Aantal transducers 2
Vermogensregulering NEE
Verwarming vermogen 120 W
Temperatuurregeling 20–80 °C
Uurwerk 1–60 minuten of continubedrijf
Afmetingen tank 302 × 152 × 100 mm
Afmetingen mand 280 × 140 × 85 mm
Externe afmetingen 330 × 175 × 225 mm
Tankmateriaal Roestvrij staal 1.4301
Materiaal behuizing Roestvrij staal 1.4301
Materiaal mand Roestvrij staal 1.4301
Uitstroom 3/8''
Totaalgewicht van het apparaat 6,2 kg
Controle Analoog
DEGAS NEE
VEGEN NEE

Uitrusting inbegrepen

Emmi H 40 ultrasone reiniger
Stalen mand
Stalen deksel
EM-80-concentraat - 100 ml

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

De tank heeft een nominale inhoud van 4,0 l, en meet 302 × 152 × 100 mm. De mand meet 280 × 140 × 85 mm.

Welke eigenschappen kent het ultrasone systeem?
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Het ultrasone systeem levert 160 W bij 45 kHz. Het vermogen kan niet worden geregeld.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja. Er is een apart verwarmingssysteem van 120 W, waarvan u de temperatuur tussen 20–80 °C regelt. Verwarmen valt niet
samen met ultrasoon reinigen; het zijn aparte functies.

Wat krijg ik in de set?

Bij de levering hoort de Ultrasoonreiniger Emmi H 40, een mand en deksel van staal, plus 100 ml EM-80-concentraat.

Kies Emmi H 40 voor uw reguliere taken
In dit pakket vindt u een bad van 4,0 l, ultrasone reiniging en uitrusting om onderdelen eenvoudig te hanteren. Dankzij
verwarming en tijdregeling beschikt hetzelfde apparaat over nog meer functies.
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