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— Ultrasone Reiniger Emmi H 420

d

Incl. BTW 3 429.00 €
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Product omschrijving

Ultrasone reiniger Emmi H 420 - 42,0 |
Bad van 42,0 | met instelbare cycli en nuttige toebehoren voor terugkerend reinigingswerk.

42,0 IUltrasoon vermogen: 700 W45 kHzVerwarmd bad

Ultrageluid voor werkstukken met hoekjes en holtes die met de hand lastig schoon te
krijgen zijn

In de Emmi H 420 gebeurt het reinigen via een ultrasoon bad: alle oppervliakken waar de vloeistof bij kan, spleten en
uitsparingen incluis, worden behandeld. Dat werkt goed voor werkstukken met een ingewikkelde vorm, evenals voor een
reeks kleine stukken die samen in één mand passen. De tank heeft een nominale inhoud van 42,0 I.

Het ultrasone gedeelte levert 700 W bij een frequentie van 45 kHz. Daarnaast warmt een afzonderlijke verwarming van 600 W
het bad op. De werktijd stelt u in op het bedieningspaneel van het toestel.

Via de afvoer ververst u de vloeistof zonder het toestel te moeten kantelen. Een mand en een deksel maken deel uit van de
set, zodat u meteen over hulpmiddelen beschikt om opeenvolgende partijen vlot te verwerken.

Sterke punten van dit toestel

Ruimte voor het hele gezelschap

Nominale inhoud van 42,0 |, plus een mand om onderdelen gezamenlijk te hanteren.

Bereik tot in kieren en holtes

Door cavitatie komt vuil los op alle plekken waar de vloeistof kan komen.
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Handige cycluscontrole

Instelbare duur van 1-60 minuten, of doorlopend bedrijf. U regelt dit via het paneel van het toestel.

Vloeistof eenvoudig verversen

Met de afvoer ledigt u de tank, zonder dat u de volledige machine hoeft op te tillen.

Voor welke klussen zet u dit reinigingstoestel in?

Onderdelen met complexe vormen

Het bad benut het feit dat de vloeistof in spleten en uitsparingen doordringt. Dat komt van pas wanneer u het opperviak met
de hand moeilijk kunt bereiken.

Regelmatige partijen artikelen

Dankzij de mand reinigt u verschillende stukken in één keer en haalt u na afloop van de cyclus de volledige lading er in één
beweging uit. Zo blijven terugkerende klussen praktisch.

Klaarmaken voor de volgende stappen

Zijn de bereikbare vlakken schoon, dan verloopt de visuele controle en de verdere behandeling van de onderdelen
gemakkelijker. Het toestel brengt het reinigen samen op één locatie.

Tank en mand

42,0 | ruimte voor uw onderdelen

De nominale inhoud van het bad bedraagt 42,0 | en de tank is vervaardigd uit roestvrij staal. Wie een stapel stukken in de
mand legt, behandelt ze gezamenlijk en houdt ze los van de tankbodem.

Onderdelen in één keer inladen en weer uitnemen is praktisch bij terugkerend werk. U hoeft niet elk stuk apart uit het bad te
halen: de hele mand tilt u er gewoon uit.

Ultrasoonvermogen

Ultrasoon reinigen overal waar de vloeistof bij kan

Het ultrasone deel heeft een vermogen van 700 W en werkt op 45 kHz, met 12 transducers. Door cavitatie in het bad komt
vuil los van alle opperviakken waar de oplossing aan kan, waaronder spleten en uitsparingen.

Vooral onderdelen met ingewikkelde vormen, waarvan de hoekjes en openingen met een kwast nauwelijks proper te krijgen
zijn, hebben hier baat bij. Alle stukken delen dezelfde reinigingsomgeving in het bad, dat steunt op de manier waarop de
vloeistof hun opperviakken bereikt.
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Voorverwarmen

Opwarmen van het bad in datzelfde toestel

Met 600 W verwarmt de ingebouwde verwarming de vloeistof, zodat u geen los verwarmingstoestel voor het bad nodig hebt.
De temperatuur regelt u tussen 20-80 °C.

Verwarming en ultrasone reiniging zijn twee aparte functies. Doordat beide in één toestel zitten, kunt u makkelijker werken
met middelen die voor verwarmde baden bedoeld zijn, zonder dat er een tweede besturing bij komt.

Tijd en controle

Eenvoudig sturen van de opeenvolgende cycli

De werktijd varieert van 1-60 minuten, of u kiest voor doorlopend bedrijf. De analoge bediening geeft rechtstreeks toegang
tot de instellingen. Omdat de voornaamste regelingen op het paneel van het toestel zitten, kunt u de volgende klus vanaf één
punt afwerken.

Omdat u de duur zelf bepaalt, kunt u uiteenlopende onderdelen en soorten vuil aanpakken. Overzichtelijke instellingen maken
het gebruik van dag tot dag eenvoudiger, ook als u van de ene partij op de andere overstapt.

Uitstroom

Vloeistof verversen zonder de tank om te kantelen

Via de afvoer laat u de gebruikte vloeistof weglopen, zonder het volledige toestel te hoeven tillen of kantelen. Wisselt u vaak
van bad, dan blijft het onderhoud overzichtelijk.

Die mogelijkheid komt van pas tussen twee klussen door en wanneer u een ander reinigingsmiddel gebruikt. De mand houdt

de onderdelen bijeen en de afvoer regelt de vloeistof: samen maken ze het gemakkelijker om het toestel geregeld in te
zetten.

Apparatuur

Handige toebehoren bij het toestel

De bijgeleverde mand ordent het inladen, terwijl het deksel de tank afsluit. Beide horen bij het gewone onderhoud van het
bad. In de set zit bovendien EM-80-concentraat (500 ml).

Mand en deksel vormen samen met het toestel een volledige set. Zowel het gezamenlijk verwerken van stukken als het
afdekken van de tank kan dus meteen, met wat in de uitrusting zit.

Gebruik in werkplaats en atelier

Werkplaats en service

¢ Kleine onderdelen en gereedschap die in het bad passen
¢ Stukken met gleuven en holtes
e Veel kleine spullen in de mand
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Laboratorium

¢ Juwelen die zich lenen voor ultrasone reiniging
e Optische componenten en toebehoren die daarvoor in aanmerking komen
e Voorwerpen die eerst schoon moeten zijn voor ze gecontroleerd worden

Waarom kiezen voor Emmi H 4207

Kenmerken die van pas komen bij uw volgende klussen.

¢ Proper in hoekjes en gaatjes — de ultrasone golven versterken het effect van de vloeistof op bereikbare vlakken,
uitsparingen inbegrepen.

* Onderdelen gezamenlijk verwerken — de mand houdt de lading bijeen, zodat u alles in één keer kunt uitnemen.

¢ Regelingen binnen handbereik — op het paneel past u zowel de tijd als de temperatuur aan.

¢ Verversen zonder kantelen — dankzij de afvoer loopt gebruikte vloeistof er eenvoudig uit.

Technische gegevens

Parameter Waarde

Model Emmi H 420
Tankinhoud 42,01

De kracht van ultrageluid 700 W

Frequentie 45 kHz

Aantal transducers 12

Verwarming vermogen 600 W
Temperatuurregeling 20-80 °C

Uurwerk 1-60 minuten of continue modus
Externe afmetingen 610 x 410 x 520 mm
Tankmateriaal Roestvrij staal
Uitstroom Ja

Uitrusting inbegrepen

Emmi H 420 ultrasone reiniger
Stalen mand

Stalen deksel
EM-80-concentraat - 500 ml

Vragen vOoér aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

Nominale tankinhoud: 42,0 I.

Wat zijn de specificaties van het ultrasone gedeelte?
Het ultrasone gedeelte levert 700 W en werkt op 45 kHz.
Kan het bad verwarmd worden?

Ja. Een aparte verwarming van 600 W is aanwezig, met temperatuurregeling van 20-80 °C. Het opwarmen staat los van de
ultrasone reiniging zelf.

Wat krijg ik in de set?
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Meegeleverd: Emmi H 420 ultrasoonreiniger, mand van staal, deksel van staal en EM-80-concentraat (500 ml).

Kies Emmi H 420 voor uw reguliere taken

U krijgt een bad van 42,0 |, ultrasone reiniging en accessoires waarmee onderdelen vlot te hanteren zijn. Dankzij de
verwarming en de tijdinstelling bundelt het toestel nog meer functies.
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